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Nycast Nyloil-FG

Nylon 6دسته بندیCast Nylons Ltd.تولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

تنها NYLOIL از Cast Nylons Ltd. سه درجه از مواد بلبرینگ نایلون خود روان کننده را ارائه میدهد

که به طور خاص برای برآورده کردن نیازهای خاص شما طراحی شده است. یک نایلون ریختهگری با

روانکاری روغنی داخلی، NYLOIL قابلیت ماشینکاری، عملکرد و دوام فوقالعادهای را در مقایسه با

سایر مواد پلاستیکی و مواد بلبرینگ سنتی ارائه میدهد. سه درجه از NYLOIL برای تطبیق با

-NYLOIL سبز اصلی برای اکثر کاربردهای بلبرینگ؛ NYLOIL :سختترین کاربردها در دسترس است

MoS2 خاکستری پر شده با NYLOIL-MDX طبیعی با درجه غذایی برای تماس مستقیم با غذا؛ و FG

که قابلیتهای بار فشاری کمی بالاتر از NYLOIL اصلی دارد. گنجاندن یک بسته روانکننده روغن در

ماتریس نایلون مزایای قابل توجهی نسبت به سایر مواد بلبرینگ فراهم میکند: روانکاری منجر به

٪۲۵ کاهش ضریب اصطکاک نسبت به سایر درجات نایلون میشود. در محیطهای سخت که روانکاری

دشوار، غیرممکن یا نامطلوب است، عملکرد دارد. در تماس مستقیم با دوغابهای ساینده به طور

کارآمد عمل میکند. در کاربردهای دریایی به خوبی عمل میکند. جذب آب کاهش یافته، ثبات ابعادی

بالاتری را ترویج میدهد. به راحتی کار میکند و ماشینکاری میشود مانند برنج. روغن حتی در

سختترین شرایط عملیاتی نمیچرخد، خشک نمیشود یا تخلیه نمیشود. در فرآیند تولید NYLOIL، یک

بسته روانکننده روغن به طور کامل در ماتریس نایلون ریختهگری شده پراکنده میشود و آن را به

بخشی جداییناپذیر از ساختار ریختهگری تبدیل میکند. اگرچه از نظر دید یا لمس مشهود نیست، اما

روغن روانکننده در NYLOIL همیشه در سطح است، صرف نظر از مقدار مادهای که در حین

ماشینکاری نهایی یا سایش عادی حذف شده است. NYLOIL-FG یک ماده بلبرینگ نایلون خود روان

USDA بخش 177.15 )و دیگران( و استانداردهای بهداشتی ،FDA 21 CFR کننده است که با مقررات

3A 20-17 برای تماس مستقیم با غذا مطابقت دارد. این ماده به ویژه در جاهایی که روانکاری

NYLOIL-MDX .اضافی به دلیل تمیز بودن، آلودگی یا سایر ملاحظات نامطلوب است، مفید است

خاکستری با یک پرکننده دی سولفید مولیبدن فرمولبندی شده است که در کنار بسته روانکننده

روغن، بلورینگی بالاتری را در پلیمر ریختهگری شده ترویج میدهد. این منجر به یک ماده بلبرینگ با

ساختار بینمولکولی منسجمتر و به طور کلی توزیع باریکتری در محدوده مقادیر خواص فیزیکی

میشود، در حالی که خواص اصطکاک پیشرفته نایلون پر نشده را حفظ میکند. 
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مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- روانکار افزودنی

مقاوم ویژگیها

قابل قبول برای تماس با غذا 

پایداری ابعادی خوب 

اصطکاک پایین 

کم تا هیچ جذب آب 

روانکاری شده 

قابل ماشینکاری 

خود روان کننده 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-

- 

بلبرینگها کاربردها

بوشینگها 

فوم قوطی 

قطعات نقاله 

چرخ دندهها 

محفظهها 

کاربردهای دریایی 

غیر خاص برای کاربردهای غذایی 

پولیها 

غلتکها 

مهر و مومها 

ابزارسازی 

شیرها/قطعات شیر 

نوار سایش 

چرخها 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

FDA 21 CFR 177.1500 رتبهبندیهای استاندارد

 USDA 3A

 -

 -

-

- 

 -- رنگ طبیعی شکل ظاهری

 -- قطعات پیشفرم شده اشکال

 -- ریختهگری روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 1.15 g/cm³ 1.14 -ASTM D792 وزن مخصوص

جذب آب

 % to 0.60 0.50

 % to 2.5 2.0

 -

 -

 -

ASTM D570

-

- 

 -MPa 110.3 psi 15997.69 خلوص

Rockwell سختی to 115 100 -ASTM D785 

مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

 -- 4.00 ضریب سایش

to 3280 2590مدول کششی

 MPa

475724.64 - 375648.42

 psi

ASTM D638

to 75.8 65.5استحکام کششی

 MPa

 psi 10993.88 - 9499.99ASTM D638

to 55 45 -ASTM D638 % ازدیاد طول کششی

to 3280 2590مدول خمشی

 MPa

475724.64 - 375648.42

 psi

ASTM D790

to 110 MPa 96.5psi 15954.18 - 13996.17ASTM D790استحکام خمشی

to 2590 1900مدول فشاری

 MPa

375648.42 - 275572.2

 psi

ASTM D695

to 96.5 82.7استحکام فشاری

 MPa

psi 13996.17 - 11994.64ASTM D695

to 62.1 55.2استحکام برشی

 MPa

 psi 9006.86 - 8006.1ASTM D732

ASTM- 0.12 ضریب اصطکاک

D1894 

ASTM D621
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مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

to 0.800 0.700تغییر شکل تحت بار

 %

 -

Izod مقاومت به ضربه

شکافدار

 to 96 J/m 75 ft·lb/in 1.8 - 1.4ASTM D256

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 166 F° 330.8 دمای سرویسدهی

دمای تغییر شکل تحت بار

 to 221 °C 204

 to 204 °C 93.3

 -

 F° 429.8 - 399.2

 F° 399.2 - 199.94

ASTM D648

-

- 

 C° 110 F° 230.0ASTM D794 دمای استفاده مداوم

 -to 238 °C 227 F° 460.4 - 440.6 دمای ذوب

CLTE 9.0E-5 cm/cm/°C -ASTM D696 

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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