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Nycast SLX

Nylon 6دسته بندیCast Nylons Ltd.تولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

SLX به خانواده Nycast® از گریدهای بلبرینگ ممتاز به عنوان یک راه حل مهندسی و طراحی برای

کاربردهای بلبرینگ و سایش می پیوندد. Nycast® SLX شکاف بین ضرایب اصطکاک استاتیک و

دینامیک را با عملکرد برتر در جایی که مشتریان به بهترین ماده برای غلبه بر تمایلات "چسبندگی-

لغزش" نیاز دارند، می بندد. برخلاف رقبا، Cast Nylons Limited، SLX را در تمام پیکربندی های

استاندارد شکل موجود خود ارائه می دهد. ما هرگز طراحی شما را فقط به چند گزینه محدود نمی

®Nycast .را برای شما به کار می اندازد ®Nycast کنیم. این یکی دیگر از دلایلی است که مزیت

SLX که با یک بسته روانکاری اختصاصی تولید می شود، به صورت ورق تا ضخامت 4 اینچ، میله تا

قطر 12 اینچ و لوله تا قطر 40 اینچ در دسترس است. کاربردها: پدهای سایش، راهنماهای سایش،

بلوک های بلبرینگ، بلبرینگ های خطی و بوشینگ ها، هرگونه کاربرد لغزشی تحمل کننده بار، به ویژه

در عملکردهای شروع/توقف 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- مقاومت خوب در برابر سایش ویژگیها

بلبرینگها کاربردها

بوشینگها 

چرخ دندهها 

غلتکها 

نوار سایش 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

 -- قطعات پیشفرم شده اشکال
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- ریختهگری روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 1.14 g/cm³ 1.12 -ASTM D792 وزن مخصوص

 ASTM D570- 0.032 % جذب آب

Rockwell سختی to 120 113 -ASTM D785 

 to 84 75 -ASTM D2240 سختی دورومتر

مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

MPa 3170 psi 459770.46ASTM D638 مدول کششی

to 70.3 69.6استحکام کششی

 MPa

psi 10196.17 - 10094.64ASTM D638

to 47 38 -ASTM D638 % ازدیاد طول کششی

to 2590 2510مدول خمشی

 MPa

375648.42 - 364045.38

 psi

ASTM D790

to 89.6 86.9استحکام خمشی

 MPa

 psi 12995.4 - 12603.8ASTM D790

to 1970 1870مدول فشاری

 MPa

285724.86 - 271221.06

 psi

ASTM D695

to 112 MPa 101psi 16244.26 - 14648.84ASTM D695 استحکام فشاری

to 59.2 58.9استحکام برشی

 MPa

 psi 8586.25 - 8542.74ASTM D732

ASTMضریب اصطکاک

D1894

صفحه 2 از 3



مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

 to 0.19 0.14

 to 0.14 0.12

 -

 -

 -

-

- 

ASTM D621- 0.510 % تغییر شکل تحت بار

Izod مقاومت به ضربه

شکافدار

 to 80 J/m 74 ft·lb/in 1.5 - 1.39ASTM D256

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 216

 to 72.2 °C 70.0

 -

 F° 420.8

 F° 161.96 - 158.0

ASTM D648

-

- 

 -C° 221 F° 429.8 دمای ذوب

CLTE 7.5E-5 cm/cm/°C -ASTM D696 
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شرکت واردات و صادرات
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 

صفحه 3 از 3


	Nycast SLX

