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)TDS( برگه اطلاعات فنی

VECTRA® J540

تولیدکننده
Celanese

Corporation
LCPدسته بندی

وضعیت٪۴۰ مواد معدنیفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

%40 پر شده با مواد معدنی، مقاومت حرارتی بالا. اختصار شیمیایی طبق ISO 1043-1: LCP به طور

 .FDA ذاتی مقاوم در برابر آتش. مطابق با

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

پرکننده معدنی، 40% پرکننده بهفیلر / تقویتکننده

وزن 

 -- 

مقاومت حرارتی، بالا ویژگیها

مقاومت در برابر شعله 

 -

 -

-

- 

 -- FDA بدون رتبهبندی رتبهبندیهای استاندارد

RoHS تماس با تولیدکننده انطباق با -- 

ISO( شناسه رزین

)1043

 LCP -- 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.74 -ISO 1183 چگالی

)Shrinkage( جمعشدگی قالب

 % 0.37

 % 0.070

 -

 -

 -

ISO 294-4

ISO 294-4

ISO 294-4 

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 9000 psi 1305342.0ISO 527-2/1A/1 مدول کششی

 MPa 105 psi 15228.99ISO 527-2/1A/5 تنش کششی

 ISO 527-2/1A/5- 3.3 % کرنش کششی

 MPa 10000 psi 1450380.0ISO 178 مدول خمشی

 MPa 120 psi 17404.56ISO 178 تنش خمشی

 kJ/m² 5.0 ft·lb/in² 2.38ISO 180/1A مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 240 F° 464.0ISO 75-2/A دمای تغییر شکل حرارتی

 C° 350 F° 662.0ISO 11357-3 دمای ذوب

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای خشک کردن

 -- hr 6.0 زمان خشک کردن

 -- 0.010 % حداکثر رطوبت پیشنهادی
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای هاپر )قیف(

 -- °C دمای بخش عقب سیلندر

 -- °C دمای بخش میانی سیلندر

 -- °C دمای بخش جلوی سیلندر

 -- °C دمای نازل

 -- °C دمای فرآیند )ذوب(

 -- °C دمای قالب

 -- MPa فشار تزریق

 -- سریع نرخ تزریق

 -- MPa فشار نگهدارنده

 -- نامشخص
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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