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Fortron® 1200L1

تولیدکننده
Celanese

Corporation
PPSدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Fortron 1200L1 یک گرید پر نشده برای کاربردهای اکستروژن است که دارای ویسکوزیته مذاب بالا

و ازدیاد طول کششی است. شرایط پردازش توصیه شده با شرایط گریدهای استاندارد پر نشده ما

یکسان است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

UL Yellow Card E107854-100055580 -- 

کشیدگی بالا ویژگیها

ویسکوزیته بالا 

 -

 -

-

- 

RoHS تماس با تولیدکننده انطباق با -- 

 -- اکستروژن روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.34 -ISO 1183 چگالی
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ISO 62- 0.020 % جذب آب

 Pa·s 430 -Internal Method ویسکوزیته

Rockwell 93 سختی -ISO 2039-2 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 4000 psi 580152.0ISO 527-2/1A/1 مدول کششی

 MPa 88.0 psi 12763.34ISO 527-2/1A/50 تنش کششی

کرنش کششی

 % 3.0

 % 15

 -

 -

 -

ISO 527-2/1A/50

-

- 

 MPa 4100 psi 594655.8ISO 178 مدول خمشی

 MPa 141 psi 20450.36ISO 178 تنش خمشی

 kJ/m² 200 ft·lb/in² 95.16ISO 179/1eU استحکام ضربه Charpy بدون شکاف

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 90.0 F° 194.0ISO 11357-2 دمای انتقال شیشهای

 C° 275 F° 527.0ISO 11357-3 دمای ذوب

CLTE

 4.0E-5 cm/cm/°C

 4.2E-5 cm/cm/°C

 -

 -

 -

ISO 11359-2

-

- 
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الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 kV/mm 30 -IEC 60243-1 استحکام الکتریکی

ثابت دیالکتریک

 3.00

 3.00

 -

 -

 -

ASTM D150

-

- 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 120 °C 110 F° 248.0 - 230.0 دمای خشک کردن

 -- to 4.0 hr 3.0 زمان خشک کردن

 -- 0.020 % حداکثر رطوبت پیشنهادی
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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