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)TDS( برگه اطلاعات فنی

CoolPoly® D8104

تولیدکننده
Celanese

Corporation
TPEدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

سری D از پلاستیک های رسانای حرارتی CoolPoly گرما را منتقل می کند، ویژگی ای که قبلاً در

پلیمرهای درجه قالب گیری تزریقی در دسترس نبود. CoolPoly سبک وزن است، قابلیت قالب گیری

شکل خالص را دارد و امکان آزادی طراحی را در کاربردهایی که قبلاً به سرامیک محدود می شدند،

فراهم می کند. سری D از نظر الکتریکی غیر رسانا است و می تواند برای خواص دی الکتریک آن

استفاده شود. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

قابلیت قالبگیری خوب ویژگیها

هدایت حرارتی 

 -

 -

-

- 

RoHS انطباق با RoHS مطابق با -- 

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.48 -ISO 1183 چگالی

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 31.9 psi 4626.71ISO 37 مدول کششی

 MPa 2.52 psi 365.5ISO 37 تنش کششی

 ISO 37- 150 % ازدیاد طول کششی

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 J/kg/°C 1390 -ASTM E1461 گرمای ویژه

 W/m/K 1.3 -ASTM E1461 رسانندگی گرمایی

 -- cm²/s 0.00632 پخشندگی حرارتی

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری V-0 -UL 94 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 65.0 F° 149.0 دمای خشک کردن

 -- to 2.0 hr 1.0 زمان خشک کردن

 -to 205 °C 180 F° 401.0 - 356.0 دمای بخش عقب سیلندر

 -to 215 °C 190 F° 419.0 - 374.0 دمای بخش میانی سیلندر
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 225 °C 195 F° 437.0 - 383.0 دمای بخش جلوی سیلندر

 -to 225 °C 195 F° 437.0 - 383.0 دمای نازل

 -to 225 °C 190 F° 437.0 - 374.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 50.0 °C 20.0 F° 122.0 - 68.0 دمای قالب

 -to 6.90 MPa 2.10psi 1000.76 - 304.58 فشار تزریق

 -- متوسط-سریع نرخ تزریق

 -to 3.50 MPa 0.700 psi 507.63 - 101.53فشار نگهدارنده

)Back Pressure( فشار پشتto 0.700 MPa 0.00 psi 101.53 - 0.0- 

 -- to 150 rpm 50 سرعت مارپیچ

)Cushion( کاشن to 5.00 mm 0.00 in 0.1969 - 0.0- 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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