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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Ceramer 20

PPSUدسته بندیCeramer GmbHتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

Ceramer و Ceramerplus پلیمرها و افزودنی های با کارایی بالا بر اساس پلی فنیلن سولفون

)PPSO2( هستند. Ceramer و Ceramerplus دارای پایداری حرارتی عالی، مقاومت ذاتی در برابر

شعله و مقاومت شیمیایی جهانی هستند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

ماده مقاوم در برابر شعله ویژگیها

مقاومت شیمیایی خوب 

پایداری حرارتی خوب 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- ترکیب کاربردها

 -- بژ روشن شکل ظاهری

 -- پودر اشکال

ترکیب روش فرآیند

قالبگیری فشاری 

 -

 -

-

- 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- g/cm³ 1.44 چگالی

)Crystallinity( 60 % بلورینگی -- 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

کرنش کششی

 % 2.1

 % 2.1

 % 1.9

 % 1.6

 % 2.8

 -

 -

 -

 -

 -

 -

ISO 178

-

-

-

-

- 

مدول خمشی

 MPa 3960

 MPa 3850

 MPa 3410

 MPa 3030

 MPa 1740

 -

 psi 574350.48

 psi 558396.3

 psi 494579.58

 psi 439465.14

 psi 252366.12

ISO 178

-

-

-

-

- 

تنش خمشی

 MPa 87.0

 MPa 84.0

 MPa 65.0

 MPa 47.0

 MPa 43.0

 -

 psi 12618.31

 psi 12183.19

 psi 9427.47

 psi 6816.79

 psi 6236.63

ISO 178

-

-

-

-

- 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل حرارتی

 C°

 C° 250

 -

 -

 F° 482.0

-

ISO 75-2/A

ISO 75-2/C 

 -C° 360 F° 680.0 دمای انتقال شیشهای
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

CLTE

 4.9E-5 cm/cm/°C

 2.6E-5 cm/cm/°C

 2.5E-5 cm/cm/°C

 2.2E-5 cm/cm/°C

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

1.0E+11 ohms -ASTM D257 مقاومت ویژه سطحی

1.0E+15 ohms·cm -ASTM D257مقاومت ویژه حجمی

kV/mm 12 -ASTM D149 استحکام دیالکتریک

ثابت دیالکتریک

 3.60

 3.50

 3.50

 3.41

 3.39

 3.37

 3.37

 3.28

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

ASTM D150

-

-

-

-

-

-

-

- 

)Dissipation Factor( ضریب تلفات

 2.0E-3

 4.0E-3

 5.9E-3

 5.2E-3

 5.4E-3

 5.8E-3

 9.5E-3

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

ASTM D150

-

-

-

-

-

-

- 
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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