
PolymersData
https://www.polymersdata.com/product/chase-pp-cp-pryme-polypropylene-

ppc100nb-12m/

sales@su-jiao.com

برگه اطلاعات فنی

)TDS(

CP PRYME庐 Polypropylene

PPC100NB-12M

تولیدکننده
Chase Plastics

.Services Inc
دسته بندی

PP

Homopolymer

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

PP( یک محصول کوپلیمر پلی پروپیلن CP PRYME® Polypropylene PPC100NB-12M

Copolymer( است. این محصول را میتوان با قالبگیری تزریقی فرآوری کرد و در آمریکای شمالی

موجود است. کاربرد معمول: کاربردهای تماس با مواد غذایی. ویژگیها شامل: کوپلیمر، قابل قبول

برای تماس با مواد غذایی. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

کوپلیمر ویژگیها

قابل قبول برای تماس با غذا 

 -

 -

-

- 

 -- FDA رتبهبندی نامشخص رتبهبندیهای استاندارد

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.898 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 12 -ASTM D1238 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 22.1 psi 3205.34ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 50 % ازدیاد طول کششی

 MPa 965 psi 139961.67ASTM D790 مدول خمشی

 ASTM D256- بدون شکست مقاومت به ضربه Izod شکافدار
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 

صفحه 2 از 2


	CP PRYME庐 Polypropylene PPC100NB-12M

