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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Vibrathane® 6020U

PUR, Unspecifiedدسته بندیChemturaتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

VIBRATHANE 6020U یک پری پلیمر مایع بر پایه پلی استر با انتهای دی فنیل متان دی ایزوسیانات

است که در صورت پخت با 1,4 بوتان دیول، اورتانی با سختی Shore A 86 - 85 ایجاد می کند. این

پری پلیمر مایع برای ریخته گری با کاربرد عمومی طراحی شده است. برخی از ویژگی های این

الاستومر با عملکرد بالا عبارتند از: استحکام اولیه خوب، جدا سازی سریع از قالب، خواص دینامیکی

عالی. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- عمومی )هدف( ویژگیها

 -- عمومی )هدف( کاربردها

 -- مایع اشکال

 -- ریختهگری روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D2240- 85 سختی دورومتر
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 N/mm 17.5 -ASTM D1938 مقاومت پارگی شلواری

تنش کششی

 MPa 6.21

 MPa 13.6

 -

 psi 900.69

 psi 1972.52

ASTM D412

-

- 

 MPa 43.4 psi 6294.65ASTM D412 استحکام کششی

 ASTM D412- 500 % ازدیاد طول کششی

استحکام پارگی

 kN/m 61.3

 kN/m 13

 -

 -

 -

-

ASTM D624

ASTM D470 

 ASTM D395B- 35 % مانایی فشاری

Bayshore 40 % جهندگی -ASTM D2632 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Pot Life( زمان کاربری to 7.0 min 5.0 -- 

)Post Cure( زمان پسپخت hr 16 -- 

 -- hr 1.0 زمان پخت
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District, Shanghai 201400, P.R.China
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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