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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Vibrathane® B821

PUR, Unspecifiedدسته بندیChemturaتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

VIBRATHANE B821 یک پیش پلیمر MDI-پلیاتری است که برای به حداکثر رساندن انعطاف پذیری

و عملکرد دینامیکی طراحی شده است. VIBRATHANE B821 به راحتی با 1,4 بوتاندیال و با

عوامل پخت HQEE پردازش میشود. Vibrathane B821 با ویژگیهای زیر مشخص میشود: خواص

عالی در دمای پایین مقاومت سایشی بالا پایداری هیدرولیتیکی برجسته انعطاف پذیری بالا 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت خوب در برابر سایش ویژگیها

پایدار هیدرولیتیکی 

مقاوم 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- مایع اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.09 -ASTM D792 وزن مخصوص

 ASTM D2240- 90 سختی دورومتر
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

تنش کششی

 MPa 7.31

 MPa 17.2

 -

 psi 1060.23

 psi 2494.65

ASTM D412

-

- 

 MPa 33.1 psi 4800.76ASTM D412 استحکام کششی

 ASTM D412- 410 % ازدیاد طول کششی

استحکام پارگی

 kN/m 96.3

 kN/m 15

 -

 -

 -

-

ASTM D624

ASTM D470 

 ASTM D395B- 20 % مانایی فشاری

Bayshore 62 % جهندگی -ASTM D2632 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

اجزای ترموست

نسبت مخلوط بر اساس وزن: 7.5 

نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 

 -

 -

 -

-

-

- 

)Pot Life( زمان کاربری to 7.0 min 6.0 -- 

 -- to 60 min 45 زمان خروج از قالب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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