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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Vibrathane® B876

PUR, Unspecifiedدسته بندیChemturaتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

VIBRATHANE B876 یک پیش پلیمر بر پایه پلی اتر با عملکرد متوسط و با انتهای TDI است که

هنگام پخت با 4,4' متیلن-بیس)ارتوکلروآنلین(، MBCA، یک الاستومر با سختی Shore D 77 تولید

میکند. این پیش پلیمر جدید برای ریختهگری عمومی در دامنه سختی بالاتر به دلیل ویسکوزیته پایین و

عمر طولانی پات مفید است. الاستومرهای این پلیمر استثنایی با ویژگیهای زیر مشخص میشوند:

بازگشت بالا در دمای اتاق، خواص فیزیکی خوب، مقاومت پایین در برابر غلتیدن در دمای اتاق. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

عمومی )هدف( ویژگیها

ویسکوزیته پایین 

 -

 -

-

- 

 -- عمومی )هدف( کاربردها

 -- مایع اشکال

 -- ریختهگری روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D2240- 77 سختی دورومتر

صفحه 1 از 3



مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 N/mm 92.8 -ASTM D1938 مقاومت پارگی شلواری

تنش کششی

 MPa 30.3

 MPa 32.4

 -

 psi 4394.65

 psi 4699.23

ASTM D412

-

- 

 MPa 39.3 psi 5699.99ASTM D412 استحکام کششی

 ASTM D412- 200 % ازدیاد طول کششی

استحکام پارگی

 kN/m 210

 kN/m 28

 -

 -

 -

-

ASTM D624

ASTM D470 

 ASTM D395B- 22 % مانایی فشاری

 -- 73 % جهندگی

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Pot Life( زمان کاربری min 3.5 -- 

)Post Cure( زمان پسپخت hr 16 -- 

 -- to 0.50 hr 0.25 زمان پخت
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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