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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Vibrathane® B892

PUR, Unspecifiedدسته بندیChemturaتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

VIBRATHANE B892 یک پیش پلیمر با پایه پلیاتری و ترمینال TDI است. این پیش پلیمر در دمای

اتاق مایع است. VIBRATHANE B892 هنگام پخت با MBCA، اورتانی با سختی Shore A 91 تولید

میکند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- مایع اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D2240- 91 سختی دورومتر

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

استحکام فشاری

 MPa 1.86

 MPa 2.83

 -

 psi 269.77

 psi 410.46

ASTM D695

-

-

-
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 4.62

 MPa 6.69

 MPa 9.31

 psi 670.08

 psi 970.3

 psi 1350.3

-

- 

تنش کششی

 MPa 7.38

 MPa 14.2

 -

 psi 1070.38

 psi 2059.54

ASTM D412

-

- 

 MPa 27.6 psi 4003.05ASTM D412 استحکام کششی

 ASTM D412- 400 % ازدیاد طول کششی

استحکام پارگی

 kN/m 86.3

 kN/m 14

 -

 -

 -

-

ASTM D624

ASTM D470 

 ASTM D395B- 35 % مانایی فشاری

Bayshore 30 % جهندگی -ASTM D2632 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Pot Life( زمان کاربری min 6.0 -- 

 -- min 30 زمان خروج از قالب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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