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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Vibrathane® B895

PUR, Unspecifiedدسته بندیChemturaتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

VIBRATHANE B895 یک پیش پلیمر با پایه پلیاتری و ترمینال MDI است. این پیش پلیمر در دمای

Shore A 90 هنگام پخت با 1,4 بوتاندیال، اورتانی با سختی VIBRATHANE B895 .اتاق مایع است

و هنگام پخت با نسبت وزنی 80/20 از HQEE/1,4 BD، اورتانی با سختی Shore A 95 تولید میکند.

VIBRATHANE B895 در دمای پردازش، ویسکوزیته پایینی دارد و عمر کارکرد آن برای هر دو روش

دستهای ماشینی و دستی مناسب است. کاربردهای معمول این محصول شامل چرخهای اسکیت است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- ویسکوزیته پایین ویژگیها

 -- چرخها کاربردها

 -- مایع اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D2240- 95 سختی دورومتر
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

تنش کششی

 MPa 10.3

 MPa 11.7

 MPa 13.1

 -

 psi 1493.89

 psi 1696.94

 psi 1900.0

ASTM D412

-

-

- 

 MPa 16.9 psi 2451.14ASTM D412 استحکام کششی

 ASTM D412- 510 % ازدیاد طول کششی

استحکام پارگی

 kN/m 89.3

 kN/m 21

 -

 -

 -

-

ASTM D624

ASTM D470 

 ASTM D395B- 29 % مانایی فشاری

Bayshore 44 % جهندگی -ASTM D2632 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Pot Life( زمان کاربری min 2.0 -- 

 -- min 15 زمان خروج از قالب

)Post Cure( زمان پسپخت hr 3.5 -- 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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