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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Witcobond® W-506

PUR, Unspecifiedدسته بندیChemturaتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

Witcobond W-506 یک دیسپرسیون پلی یورتان آبی بدون ایزوسیانات آزاد است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- آلیفاتیک ویژگیها

 -- سفید شکل ظاهری

 -- پراکندگی اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- g/cm³ 1.06 وزن مخصوص

pH to 9.0 7.0 -- 

 -- to 41 39 % محتوای جامد

 -- 10.0 سختی

- 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

- HB-B سختی مدادی

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Cosolvent( 2.6 % حلال کمکی -- 

 -C° 0 F° 32.0 حداقل دمای تشکیل فیلم

 -- to 100 cP 40.0 ویسکوزیته مخلوط ترموست

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -MPa 4.83 psi 700.53 تنش کششی

 -MPa 34.5 psi 5003.81 استحکام کششی

 -- 550 % ازدیاد طول کششی

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 --C° 46.0- F° 50.8 دمای انتقال شیشهای
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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