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Electroblend® PP-1900

تولیدکننده

Colour Image Plastic

.Compound Sdn. Bhd

)CIPC(

دسته بندی
PP

Homopolymer

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Electroblend® PP-1900 یک ترکیب پلی پروپیلن آنتی استاتیک با جریان کم است که با خواص

مقاومت در برابر ضربه عالی مشخص می شود. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- آنتیاستاتیک افزودنی

آنتیاستاتیک ویژگیها

مقاومت ضربه بالا 

جریان پایین 

 -

 -

 -

-

-

- 

کاربردهای خودرویی کاربردها

کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی 

قطعات صنعتی 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.00 -ASTM D792 وزن مخصوص

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 1.4 1.2 -ASTM D955 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 28.0 psi 4061.06ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 55 % ازدیاد طول کششی

 MPa 1150 psi 166793.7ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 40.0 psi 5801.52ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 500 ft·lb/in 9.37ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 98.0 F° 208.4ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

الکتریکی و اشتعالپذیری

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

1.0E+3 تا 1.0E+5مقاومت ویژه سطحی

 ohms

 -ASTM

D257 

Flame( درجه اشتعالپذیری

)Rating

 HB -UL 94 
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 80.0 F° 176.0 دمای خشک کردن

 -- to 4.0 hr 2.0 زمان خشک کردن

 -to 190 °C 185 F° 374.0 - 365.0 دمای بخش عقب سیلندر

 -to 195 °C 190 F° 383.0 - 374.0 دمای بخش میانی سیلندر

 -to 210 °C 195 F° 410.0 - 383.0 دمای بخش جلوی سیلندر

 -to 220 °C 210 F° 428.0 - 410.0 دمای نازل

 -to 220 °C 190 F° 428.0 - 374.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 90.0 °C 60.0 F° 194.0 - 140.0 دمای قالب
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5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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