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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Clariant PBT PBT-1100

تولیدکننده
Clariant

Corporation
PBTدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Clariant PBT PBT-1100 یک ماده پلی بوتیلن ترفتالات )PBT( است. این محصول در آمریکای

Clariant PBT شمالی موجود است و توسط قالب گیری تزریقی فرآوری می شود. ویژگی های اصلی

PBT-1100 عبارتند از: مقاوم در برابر شعله/دارای درجه اشتعال، استحکام بالا، سختی، پایداری

ابعادی خوب، چقرمگی خوب. زمینه های کاربردی معمولی عبارتند از: کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی،

سیم و کابل، صنعت خودرو 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

پایداری ابعادی خوب ویژگیها

سختی، بالا 

استحکام بالا 

مقاومت شیمیایی خوب 

مقاومت حرارتی، بالا 

سختی خوب 

عمومی 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

- 

اجزاء کامپیوتری کاربردها

قطعات زیر کاپوت خودرو 

 -

 -

-

- 

 -- UL 94 رتبهبندیهای استاندارد
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- ذره اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.31 -ASTM D792 وزن مخصوص

)Shrinkage( 1.8 % جمعشدگی قالب -ASTM D955 

 ASTM D570- 0.080 % جذب آب

Rockwell سختی

 76

 116

 -

 -

 -

ASTM D785

ASTM D785

ASTM D785 

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 58.6 psi 8499.23ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 50 % ازدیاد طول کششی

 MPa 2280 psi 330686.64ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 75.8 psi 10993.88ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 53 ft·lb/in 0.9927ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 154

 C° 67.2

 -

 F° 309.2

 F° 152.96

ASTM D648

ASTM D648

ASTM D648 
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای ذوب

CLTE 7.2E-5 cm/cm/°C -ASTM D696 

عملکرد الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 1.0E+16 ohms·cm -ASTM D257 مقاومت ویژه حجمی

 kV/mm 16 -ASTM D149 استحکام دیالکتریک

درجه اشتعالپذیری

 HB

 HB

 HB

 HB

 -

 -

 -

 -

 -

UL 94

UL 94

UL 94

UL 94

UL 94 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 121 F° 249.8 دمای خشک کردن

 -- hr 4.0 زمان خشک کردن

 -- 0.020 % حداکثر رطوبت پیشنهادی

 -- °C دمای بخش عقب سیلندر

 -- °C دمای بخش میانی سیلندر

 -- °C دمای بخش جلوی سیلندر

 -- °C دمای فرآیند )ذوب(

 -C° 241 F° 465.8 دمای ذوب )هدف(

 -- °C دمای قالب

 -- سریع نرخ تزریق
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Back Pressure( فشار پشت MPa -- 

 -- rpm سرعت مارپیچ

)Cushion( کاشن mm -- 

 -- نامشخص
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Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:
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5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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