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Colorite 66 Series 6066

PVC, Flexibleدسته بندیColorite Polymersتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

Colorite 66 Series 6066 یک محصول پلیوینیل کلراید است. میتوان آن را با اکستروژن یا

قالبگیری تزریقی پردازش کرد و در آسیا اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای

Colorite 66 Series 6066 شامل کاربردهای تماس با مواد غذایی و پزشکی/مراقبتهای بهداشتی

است. ویژگیها عبارتند از: پلاستیکی شده، قابل استریل، کم بو یا بدون بو/طعم 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- پلاستیفایر افزودنی

قابل استریل با اکسید اتیلن ویژگیها

کم تا هیچ بوی 

غیر فتالات - پلاستیکساز سیترات 

قابل استریلیزاسیون با تابش 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

کاربردهای پزشکی/بهداشتی کاربردها

غیر خاص برای کاربردهای غذایی 

 -

 -

-

- 

اکستروژن روش فرآیند

قالبگیری تزریقی 

 -

 -

-

- 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.23 -ASTM D792 وزن مخصوص

 ASTM D2240- 60 سختی دورومتر

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 4.14 psi 600.46ASTM D638 مدول کششی

 MPa 10.3 psi 1493.89ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 370 % ازدیاد طول کششی
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 

صفحه 2 از 2


	Colorite 66 Series 6066

