
PolymersData
https://www.polymersdata.com/product/colorite-pvc-colorite-77-series-9077/

sales@su-jiao.com

)TDS( برگه اطلاعات فنی

Colorite 77 Series 9077

PVC, Flexibleدسته بندیColorite Polymersتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

Colorite 77 Series 9077 یک محصول پلی وینیل کلراید است. می توان آن را با اکستروژن یا قالب

گیری تزریقی پردازش کرد و در آسیا اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی موجود است. کاربرد معمول:

پزشکی/بهداشت و درمان. ویژگی ها عبارتند از: پلاستیکی شده، قابل استریل شدن، غیر سمی 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- پلاستیفایر افزودنی

قابل استریل با اکسید اتیلن ویژگیها

غیر فتالات پلاستیکساز 

غیر سمی 

قابل استریلیزاسیون با تابش 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

 -- کاربردهای پزشکی/بهداشتی کاربردها

اکستروژن روش فرآیند

قالبگیری تزریقی 

 -

 -

-

- 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.28 -ASTM D792 وزن مخصوص

 ASTM D2240- 90 سختی دورومتر

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 14.8 psi 2146.56ASTM D638 مدول کششی

 MPa 22.1 psi 3205.34ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 300 % ازدیاد طول کششی

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 30.0- F° 22.0-ASTM D746 دمای تردی
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شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای
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District, Shanghai 201400, P.R.China
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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