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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Unichem 1077

PVC, Flexibleدسته بندیColorite Polymersتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

Unichem 1077 یک محصول پلی وینیل کلراید انعطافپذیر است. این ماده میتواند توسط

اکستروژن یا قالبگیری تزریقی پردازش شود و در آمریکای شمالی موجود است. کاربرد معمول:

پزشکی/بهداشتی است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- کاربردهای پزشکی/بهداشتی کاربردها

 -- پلتها اشکال

اکستروژن روش فرآیند

قالبگیری تزریقی 

 -

 -

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.30 -ASTM D792 وزن مخصوص

 ASTM D2240- 70 سختی دورومتر
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 168 °C 163 F° 334.4 - 325.4 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 37.8 °C 10.0 F° 100.04 - 50.0 دمای قالب

)Back Pressure( فشار پشت to 2.76 MPa 0.689 psi 400.3 - 99.93- 

 -- to 100 rpm 40 سرعت مارپیچ

 -- 2.0:1.0 تا 3.0:1.0 نسبت تراکم مارپیچ
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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