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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Unichem 1116G-015

PVC, Flexibleدسته بندیColorite Polymersتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

Unichem 1116G-015 یک محصول پلی وینیل کلراید انعطافپذیر است. این ماده میتواند توسط

Unichem قالبگیری تزریقی پردازش شود و در آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای

1116G-015 شامل کاربردهای تماس با مواد غذایی و پزشکی/بهداشتی است. ویژگیها شامل:

مقاوم در برابر حرارت، مقاوم در برابر ضربه، قابل استریل شدن است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

پایداری رنگ خوب ویژگیها

جریان خوب 

مقاومت خوب در برابر ضربه 

پایداری حرارتی خوب 

قابل استریلیزاسیون با تابش 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

کاربردهای خدمات غذایی کاربردها

کاربردهای پزشکی/بهداشتی 

 -

 -

-

- 

رتبهبندیهای

استاندارد

FDA تماس با مواد غذایی، رتبهبندی

نامشخص 

 -- 

 -- شفاف/شفاف شکل ظاهری

- 
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اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.34 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 1.7 -ASTM D1238 

)Shrinkage( 0.30 % جمعشدگی قالب -ASTM D955 

 ASTM D2240- 74 سختی دورومتر

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 44.3 psi 6425.18ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 11 % ازدیاد طول کششی

 MPa 2690 psi 390152.22ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 72.7 psi 10544.26ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 110 ft·lb/in 2.06ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 62.2

 C° 57.8

 -

 F° 143.96

 F° 136.04

ASTM D648

-

- 
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 168 °C 163 F° 334.4 - 325.4 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 37.8 °C 10.0 F° 100.04 - 50.0 دمای قالب

)Back Pressure( فشار پشت to 2.76 MPa 0.689 psi 400.3 - 99.93- 

 -- to 100 rpm 40 سرعت مارپیچ

 -- 2.0:1.0 تا 3.0:1.0 نسبت تراکم مارپیچ
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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