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Unichem 8512B-02

PVC, Flexibleدسته بندیColorite Polymersتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

Unichem 8512B-02 یک محصول پلی وینیل کلراید انعطافپذیر است. این محصول میتواند با

Unichem روش قالبگیری تزریقی پردازش شود و در آمریکای شمالی در دسترس است. کاربردهای

8512B-02 شامل کاربردهای تماس با مواد غذایی و پزشکی/بهداشتی است. ویژگیها عبارتند از:

انعطافپذیری خوب، مقاوم در برابر حرارت. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

انعطافپذیری خوب ویژگیها

پایداری حرارتی خوب 

 -

 -

-

- 

کاربردهای خدمات غذایی کاربردها

کاربردهای پزشکی/بهداشتی 

 -

 -

-

- 

رتبهبندیهای

استاندارد

FDA تماس با مواد غذایی، رتبهبندی

نامشخص 

 -- 

 -- شفاف/شفاف شکل ظاهری

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.24 -ASTM D792 وزن مخصوص

 ASTM D2240- 85 سختی دورومتر

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 18.3 psi 2654.2ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 300 % ازدیاد طول کششی

 MPa 11.4 psi 1653.43ASTM D412 تنش کششی

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 25.0- F° 13.0-ASTM D746 دمای تردی

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 177 °C 166 F° 350.6 - 330.8 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 37.8 °C 10.0 F° 100.04 - 50.0 دمای قالب

)Back Pressure( فشار پشت to 2.76 MPa 0.689 psi 400.3 - 99.93- 

 -- to 100 rpm 40 سرعت مارپیچ

 -- 2.0:1.0 تا 3.0:1.0 نسبت تراکم مارپیچ
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Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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