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Unichem 8730 BLACK

PVC, Flexibleدسته بندیColorite Polymersتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت٪۱۱ فیلرفیلر

توضیحات محصول

Unichem 8730 یک ترکیب قالب گیری تزریقی وینیل سیاه است که برای برآورده کردن الزامات

مشخصات مواد جنرال موتورز GMP PVC 002 طراحی شده است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- پرکننده، 11% پرکننده به وزن فیلر / تقویتکننده

انعطافپذیری در دماهای پایین ویژگیها

خاصیت ضد باکتری 

پایداری پردازش خوب 

مقاومت خوب در برابر آب و هوا 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

کاربرد در زمینه خودرو کاربردها

قطعات خارجی خودرو 

تزئینات خارجی خودرو 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- سیاه شکل ظاهری

 -- ذره اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.35 -ASTM D792 وزن مخصوص

 ASTM D2240- 37 سختی دورومتر

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 17.8 psi 2581.68ASTM D638 استحکام کششی

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نامشخص
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.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات
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District, Shanghai 201400, P.R.China
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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