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Vinylbond 6527P-MD Grey 499

PVC, Flexibleدسته بندیColorite Polymersتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

،ABS یک کامپاند انعطاف پذیر است که چسبندگی عالی به Vinylbond 6527P-MD Grey 499

شیشه کم و ویژگی های مه گرفتگی کم را برای استفاده در کاربردهای داخلی خودرو ارائه می دهد.

این کامپاند سهولت پردازش را در تجهیزات قالب گیری تزریقی معمولی فراهم می کند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

درخشش، کم ویژگیها

قابلیت کار، خوب 

 -

 -

-

- 

 -- خاکستری شکل ظاهری

 -- ذره اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.21 -ASTM D792 وزن مخصوص
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D2240- 64 سختی دورومتر

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 10.3 psi 1493.89ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 380 % ازدیاد طول کششی

 kN/m 39.4 -ASTM D624 استحکام پارگی

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نامشخص
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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