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Comai 712-5 UV

LLDPEدسته بندیComai Ltdaتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

Comai 712-5 UV یک محصول پلی اتیلن خطی با چگالی کم است. می توان آن را با اکستروژن فیلم

پردازش کرد و در آمریکای لاتین موجود است. کاربردهای Comai 712-5 UV شامل بسته بندی، فیلم

ها، کشاورزی و افزودنی ها/مستربچ ها می باشد. ویژگی های اصلی عبارتند از: پایداری در برابر اشعه

ماوراء بنفش. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- پایداری در برابر اشعه ماوراء بنفش )20%( افزودنی

بستهبندی کاربردها

فیلمها 

کاربرد کشاورزی 

تغییر شکل پلاستیک 
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 -

 -
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 -- ذره اشکال

 -- اکستروژن فیلم روش فرآیند
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سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نامشخص
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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