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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Comai 707-2 NT

PP Homopolymerدسته بندیComai Ltdaتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت٪۷۰ کربنات کلسیمفیلر

توضیحات محصول

Comai 707-2 NT یک محصول پلی پروپیلن هموپلیمر )PP Homopolymer( است که با ٪70

کربنات کلسیم پر شده است. این محصول می تواند توسط کامپاندینگ فرآوری شود و در آمریکای

لاتین موجود است. کاربرد معمول: افزودنی / مستربچ. مشخصه اصلی: هموپلیمر. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- کربنات کلسیم، 75% پرکننده به وزن فیلر / تقویتکننده

 -- هموپلیمر ویژگیها

 -- ترکیب کاربردها

 -- پلتها اشکال

 -- ترکیب روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.62 -ASTM D792 وزن مخصوص
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 20 -ASTM D1238 

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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