
PolymersData
https://www.polymersdata.com/product/cosmic-farboset-2461/

sales@su-jiao.com

)TDS( برگه اطلاعات فنی

FARBOSET® 2461

تولیدکننده
,Cosmic Plastics

.Inc
Epoxyدسته بندی

وضعیتمواد معدنیفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Cosmic FARBOSET 2461 Black یک ترکیب اپوکسی پر شده با مواد معدنی است که دارای

نرخهای سخت شدن سریع، قابلیت قالبگیری فوقالعاده، و مقاومت عالی در برابر شوک حرارتی و

رطوبت است. این ترکیب بهطور خاص برای دستیابی به دمای انتقال شیشهای بالا برای عملکرد قابل

اعتماد بهینه در بخشهای بسیار نازک طراحی شده است. این ماده برای محصور کردن طیف وسیعی

از دستگاهها از جمله خازنها، مقاومتها و سیمپیچهای القایی طراحی شده است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- معدنی فیلر / تقویتکننده

پخت سریع ویژگیها

قابلیت قالبگیری خوب 

مقاومت خوب در برابر شوک حرارتی 

مقاوم در برابر رطوبت 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

 -- کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی کاربردها

سیاه شکل ظاهری

رنگهای موجود 

 -

 -

-

- 

- 

صفحه 1 از 4



اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

- گرانولها اشکال

 -- محصور کردن روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

وزن مخصوص

 g/cm³ 1.88

 g/cm³ 2.08

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- g/cm³ 0.90 چگالی ظاهری

)Spiral Flow( جریان مارپیچی cm 76.0 -- 

)Shrinkage( 0.40 % جمعشدگی قالب -- 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -MPa 56.5 psi 8194.65 استحکام کششی

 -MPa 13400 psi 1943509.2 مدول خمشی

 -MPa 85.5 psi 12400.75 استحکام خمشی

 -MPa 236 psi 34228.97 استحکام فشاری

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 163 F° 325.4 دمای انتقال شیشهای

CLTE

 2.7E-5 cm/cm/°C

 6.0E-5 cm/cm/°C

 -

 -

 -

-

-

- 
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- W/m/K 0.96 رسانندگی گرمایی

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- ohms مقاومت ویژه سطحی

 -- 2.2E+15 ohms·cmمقاومت ویژه حجمی

 -- kV/mm 15 استحکام دیالکتریک

 -- 5.12 ثابت دیالکتریک

)Dissipation Factor( 0.012 ضریب تلفات -- 

 -- sec 194 مقاومت قوس الکتریکی

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری V-0 -UL 94 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Shelf Life( عمر قفسهای

 wk 52

 wk 1.0

 wk 0.29

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

)Post Cure( زمان پسپخت hr 4.0 -- 

زمان پخت

 8.6E-3 hr

 to 0.033 hr 0.017

 -

 -

 -

-

-

- 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 180 °C 145 F° 356.0 - 293.0 دمای فرآیند )ذوب(
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 6.89 MPa 1.38 psi 999.31 - 200.15 فشار تزریق

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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