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Geon™ CPVC EE105

تولیدکننده
PolyOne

Corporation
CPVCدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Geon EE105 CPVC یک ترکیب سخت از نوع اکستروژن است که به طور ایدهآل برای انواع

کاربردها مناسب است. EE105 خواص الکتریکی عالی، مقاومت شیمیایی و طراحی شده برای

کاربردهایی که نیاز به مقاومت بهبود یافته در دماهای بالا دارند، ارائه میدهد. EE105 سهولت پردازش

را با ثبات حرارتی عالی نشان میدهد. تمام رنگهای EE105 دارای گواهی UL هستند و با مواد اولیه

تولید شدهاند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- پروفایلها کاربردها

 -- پلتها اشکال

 -- اکستروژن روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.50 -ASTM D792 وزن مخصوص
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D2240- 80 سختی دورومتر

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 2240 psi 324885.12ASTM D638 مدول کششی

 MPa 51.7 psi 7498.46ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 24 % ازدیاد طول کششی

 MPa 2410 psi 349541.58ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 75.8 psi 10993.88ASTM D790 استحکام خمشی

 J/cm 66.7 -ASTM D4226 مقاومت در برابر ضربه سقوط

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 111

 C° 105

 -

 F° 231.8

 F° 221.0

ASTM D648

-

- 

CLTE 7.2E-5 cm/cm/°C -ASTM D696 

RTI Elec C° 105 F° 221.0UL 746 

RTI Imp C° 105 F° 221.0UL 746 

RTI Str C° 105 F° 221.0UL 746 

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

HAI 0.00 -UL 746 
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الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری

 V-0

 5VA

 -

 -

 -

UL 94

-

- 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 199 °C 191 F° 390.2 - 375.8 دمای مذاب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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