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Cri-Line SP-715

Fluorelastomerدسته بندیCri-Tech, Inc.تولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

کوپلیمرهای 66% فلوئور فرموله شده برای حداکثر مقاومت در برابر فشار. ترکیبات SP بهترین

انتخاب برای O-ring ها هستند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- کوپلیمر ویژگیها

کاربردهای خودرویی کاربردها

واشرها 

کاربردهای هیدرولیک 

کاربردهای روغن/گاز 

کاربردهای پنوماتیک 

مهر و مومها 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- g/cm³ 1.84 وزن مخصوص

Mooney ویسکوزیته MU 75 -- 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- 66 % محتوای فلوئور

 -- 71 سختی دورومتر

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -MPa 5.52 psi 800.61 تنش کششی

 -MPa 13.9 psi 2016.03 استحکام کششی

 -- 200 % ازدیاد طول کششی

 -- 7.0 % مانایی فشاری

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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