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WINDFORM® FX

تولیدکننده
CRP Technology

.s.r.l
Nylon Copolymerدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

فناوری: تف جوشی لیزری انتخابی Windform® FX یک ماده مبتنی بر پلی آمید نسل جدید است که

تکرارپذیری و ویژگی های مکانیکی آن را به ویژه برای کاربردهای تولید افزودنی مناسب می کند.

Windform® FX به رنگ سفید، با ویژگی های زیر مشخص می شود: مقاومت و انعطاف پذیری فوق

العاده در برابر کاربردهای خمش و پیچش مکرر. مقاومت عالی در برابر ضربه؛ قوام و رفتار مشابه

قطعات قالب گیری شده تزریقی پلی پروپیلن و ABS. Windform® FX برای ساخت نمونه های اولیه

دقیق، قابل اعتماد و بادوام عالی است. هیچ درمان دیگری مورد نیاز نیست. این پودر همچنین از

بازیافت گسترده و نرخ تازه سازی پایین تر بهره می برد. کاربردها: قطعات انعطاف پذیر، قطعات

کاربردی با لولاهای زنده یا اتصالات گیره ای. علاوه بر این، داکت هایی با شکل پیچیده، با دیواره های

نازک، به ویژه برای هوافضا و موتوراسپرت، داشبورد و شبکه ها، گلگیرها، فن ها و کانکتورها مناسب

 Ra µm 2 پس از اتمام SLS 6 Ra µm است. پرداخت سطح: پس از فرآیند

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

انعطافپذیری خوب ویژگیها

مقاومت خوب در برابر سایش 

مقاومت ضربه بالا 

مقاوم 
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 -

 -

 -

-

-

-
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کاربردهای هوافضا کاربردها

کاربردهای خودرویی 

 -

 -

-

-

-
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

اتصالات 

لولاهای زنده 

قطعات دیواره نازک 

 -

 -

 -

-

- 

 -- سفید شکل ظاهری

 -- پودر اشکال

 -- چاپ سهبعدی، لیزر سینترینگ/ذوب روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- g/cm³ 1.03 چگالی

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

MPa 1360 مدول کششی

MPa/g/cm³ 1320

 psi 197251.68

 -

ISO 527-2

- 

 MPa 49.0 psi 7106.86ISO 527-2 تنش کششی

 ISO 527-2- 44 % کرنش کششی

 MPa 952 psi 138076.18ISO 14125 مدول خمشی

 MPa 45.0 psi 6526.71ISO 14125 تنش خمشی

 -- MPa/g/cm³ 47.7 استحکام کششی نهایی

kJ/m² 3.3 ft·lb/in² 1.57ISO 179/1eB استحکام ضربه Charpy شکافدار

kJ/m² 32 ft·lb/in² 15.23ISO 179/1eU استحکام ضربه Charpy بدون شکاف
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 47.1 F° 116.78ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

Vicat دمای نرمشوندگی C° 187 F° 368.6ASTM D1252 

 C° 191 F° 375.8ASTM D3418 دمای ذوب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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