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WINDFORM® XT 2.0

تولیدکننده
CRP Technology

.s.r.l
Nylon Copolymerدسته بندی

وضعیتالیاف کربنفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

تکنولوژی: سینتر لیزری انتخابی Windform® XT 2.0 تکامل پلی کربنات با عملکرد بالا

Windform® XT است، که یک ماده کامپوزیتی تقویت شده با الیاف کربن است و به خاطر خواص

مکانیکی خود شناخته شده است، که آن را به ویژه برای کاربردهای چالشبرانگیز مانند بخش

موتوراسپورت، هوافضا و UAV ها مناسب میسازد. Windform® XT 2.0 یک ماده نوآورانه است و

.®Windform خواهد شد، به عنوان "سطح بالا" از مجموعه فعلی Windform® XT جایگزین

Windform® XT 2.0 خواص مکانیکی را نسبت به Windform® XT "سنتی" بهبود میبخشد، در

حالی که قابلیت کار با ماشینهای سینتر لیزری را حفظ میکند تا نیازهای تولید افزودنی برای تولید

قطعات نهایی و پروتوتایپها را بهتر برآورده کند. Windform® XT 2.0 رنگ مشکی مات نسخه قبلی

را حفظ کرده و بهبودهایی در خواص مکانیکی دارد: +8% در استحکام کششی، +22% در مدول

کششی و +46% افزایش در کشیدگی در نقطه شکست. Windform XT® 2.0 امکان ایجاد

پروتوتایپهای دقیق، قابل اعتماد و بادوام را فراهم میکند و برای کاربردهای عملکردی ایدهآل است.

کاربردها: Windform® XT 2.0 مادهای با تکنولوژی بالا برای تولید افزودنی است که توسط افرادی

که در موتوراسپورت، خودروسازی )به عنوان مثال برای قطعات زیر کاپوت، مانند منیفولدهای ورودی

و مجاری خنککننده عملکردی( کار میکنند، انتخاب شده است، هوا )برای قطعات UAV، وسیله نقلیه

هوایی بدون سرنشین( هوافضا )مفید برای ایجاد پروتوتایپ ماهوارهها، مانند CubeSat( و طراحی،

زیرا این ماده امکان کاربردهای کاملاً عملکردی را فراهم میکند، همچنین آزمایشهای بنچ، یا آزمایش

 Ra µm 1.8 پس از اتمام SLS 6.0 Ra µm و مسابقه در پیست. پایان سطح: پس از فرآیند

مشخصات فنی
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- الیاف کربن فیلر / تقویتکننده

مقاوم ویژگیها

مقاومت خوب 

 -

 -

-

- 

کاربردهای هوافضا کاربردها

کاربردهای خودرویی 

نمونهسازی 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- )EC 1907/2006 )REACH رتبهبندیهای استاندارد

 -- سیاه شکل ظاهری

 -- پودر اشکال

 -- چاپ سهبعدی، لیزر سینترینگ/ذوب روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- g/cm³ 1.10 چگالی

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

MPa 8930 مدول کششی

MPa/g/cm³ 8140

 psi 1295189.34

 -

ISO 527-2

- 

 MPa 83.8 psi 12154.18ISO 527-2 تنش کششی

 ISO 527-2- 3.8 % کرنش کششی

MPa 7340 مدول خمشی

MPa/g/cm³ 6690

 psi 1064578.92

 -

ISO 178

- 

 MPa 133 psi 19290.05ISO 178 تنش خمشی

 -- MPa/g/cm³ 121 استحکام خمشی
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- MPa/g/cm³ 76.4 استحکام کششی نهایی

 kJ/m² 4.7 ft·lb/in² 2.24ISO 179 استحکام ضربه Charpy شکافدار

 kJ/m² 22 ft·lb/in² 10.47ISO 179 استحکام ضربه Charpy بدون شکاف

 kJ/m² 5.3 ft·lb/in² 2.52ISO 180 استحکام ضربه Izod شکافدار

 kJ/m² 19 ft·lb/in² 9.04ISO 180 استحکام ضربه Izod بدون شکاف

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 173 F° 343.4ISO 75-2/A دمای تغییر شکل حرارتی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 176 F° 348.8ISO 306/A50 

 C° 179 F° 354.2ISO 11357 دمای ذوب

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ohms -ASTM D257 مقاومت ویژه سطحی

 ohms·cm -ASTM D257 مقاومت ویژه حجمی
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شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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