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موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

فناوری: تف جوشی لیزری انتخابی Windform® PS یک ماده جدید مبتنی بر پلی استایرن است که به

طور خاص برای تولید الگوهای پیچیده ریخته گری دقیق توسعه یافته است. الگوهای تف جوشی شده

برای نفوذ موم معمولی ایده آل هستند و به راحتی قابل حمل و تکمیل می شوند. الگوهای

Windform® PS برای کار در روش های معمول ریخته گری سریع، از جمله مراحل اتوکلاو و پخت

سریع، کوره های دمای پایین و روش های ریخته گری گچ خلاء طراحی شده اند. خواص بهبود یافته، در

مقایسه با سایر مواد پلی استایرن موجود در بازار، و این تفاوت را ایجاد می کند، عبارتند از: بهبود

کیفیت سطح و حفظ ویژگی های ظریف، کاهش اثر "فر خوردگی" در لایه های اول، محتوای خاکستر

بسیار کم، بنابراین برای آلیاژهای بسیار واکنش پذیر، مانند تیتانیوم، آلومینیوم، منیزیم، فولاد و آلیاژهای

مبتنی بر نیکل مناسب است. کاربردها: الگوهای پیچیده ریخته گری دقیق، ریخته گری با آلیاژهای بسیار

واکنش پذیر و همچنین آلیاژهای ریخته گری معمولی. ساختار ریخته گری از مجموعه ای از دانه ها یا

کریستالیت های چند وجهی تشکیل شده است که جبران ایزوتروپیک تولید می کنند: واضح است که

ایزوتروپی مزایای زیادی دارد، به عنوان مثال، محاسبات FEM بسیار نزدیک به رفتار واقعی قطعه

است. علاوه بر این، ریخته گری سریع با الگوهای تف جوشی شده با لیزر، آزادی کامل طراحی را

امکان پذیر می کند )هیچ ساختار پشتیبانی مورد نیاز نیست(: بنابراین مشکلات آندرکات و مسیر ابزار

را در طول ماشینکاری CNC کاهش می دهد. بنابراین می توان محصول را در امتداد محورهای تنش

مکانیکی آن ایجاد کرد و به یک بازتولید کامل از تمام جزئیات الگوی RP، با تلرانس ها و پرداخت سطح

با کیفیت بسیار بالا )مانند قطعات کاملاً ماشینکاری شده( دست یافت. 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

قابل اتوکلاو ویژگیها

پایان سطح برجسته 

 -

 -

-

- 

ساخت قالب کاربردها

قالبها/مهرها/ابزارها 

 -

 -

-

- 

 -- پودر اشکال

 -- چاپ سهبعدی، لیزر سینترینگ/ذوب روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ISO 62- % جذب آب

 ASTM D482- % محتوای خاکستر

 to 480 g/l 380 -ASTM D4164 چگالی تودهای

 to 59.0 µm 45.0 mil 2.32 - 1.77ISO 13320 اندازه ذرات

 to 100.0 µm 25.0 mil 3.94 - 0.9843ISO 13320 توزیع اندازه ذرات

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 88.5 °C 86.5 F° 191.3 - 187.7DSC دمای انتقال شیشهای
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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