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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Nylene® 201

تولیدکننده
Custom Resins

Group
Nylon 6دسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

رزین قالب گیری نایلون 6 هسته دار که برای زمان های چرخه قالب گیری سریع تر و انقباض کمتر

قطعه طراحی شده است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- عامل هستهزایی افزودنی

هموپلیمر ویژگیها

ویسکوزیته پایین 

هستهای 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- پلتها اشکال

اکستروژن روش فرآیند

قالبگیری تزریقی 

 -

 -

-

- 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.14 -ASTM D792 وزن مخصوص

)Shrinkage( 1.1 % جمعشدگی قالب -ASTM D955 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 85.5 psi 12400.75ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 10 % ازدیاد طول کششی

 MPa 3000 psi 435114.0ASTM D790 مدول خمشی

 J/m 53 ft·lb/in 0.9927ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 73.9 F° 165.02ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 216 F° 420.8ASTM D3418 دمای ذوب پیک
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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