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Nylene® 401A

تولیدکننده
Custom Resins

Group
Nylon 6دسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Nylene® 401A یک ماده پلی آمید Nylon 6( 6( است. این ماده در آمریکای شمالی برای قالب

گیری تزریقی موجود است. ویژگی های مهم Nylene® 401A عبارتند از: رهاسازی قالب خوب،

جریان بالا، روانکاری شده. کاربرد معمولی Nylene® 401A: قطعات مهندسی/صنعتی 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- روانکار افزودنی

جداسازی خوب از قالب ویژگیها

جریان بالا 

روانکاری شده 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- قطعات دیواره نازک کاربردها

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.14 -ASTM D792 وزن مخصوص

 g/cm³ 0.67 -ASTM D1895 چگالی ظاهری

 ASTM D570- 1.8 % جذب آب

Rockwell 118 سختی -ASTM D785 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

استحکام کششی

 MPa 79.3

 MPa 96.5

 MPa 79.3

 MPa 48.3

 -

 psi 11501.51

 psi 13996.17

 psi 11501.51

 psi 7005.34

ASTM D638

-

-

-

- 

 ASTM D638- 40 % ازدیاد طول کششی

 MPa 2340 psi 339388.92ASTM D790 مدول خمشی

 J/m 43 ft·lb/in 0.8054ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 182

 C° 67.8

 -

 F° 359.6

 F° 154.04

ASTM D648

-

- 

 -C° 221 F° 429.8 دمای ذوب
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District, Shanghai 201400, P.R.China
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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