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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Nylene® 453

تولیدکننده
Custom Resins

Group
Nylon 6دسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

نایلون با ویسکوزیته بالا و تثبیت شده در برابر اشعه ماوراء بنفش که در برابر تخریب توسط نور

ماوراء بنفش مقاوم است. کیفیت بالای مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش ارائه شده توسط 453

به پراکندگی بسیار یکنواخت 2٪ دوده کربن نسبت داده می شود. با دمای سیلندر 525 درجه فارنهایت

تا 550 درجه فارنهایت و دمای قالب 140 درجه فارنهایت تا 60 درجه فارنهایت، Nylene 453 می

تواند به قطعاتی با ظاهر یکنواخت و براق قالب گیری شود. )فقط در رنگ مشکی موجود است( 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- کربن سیاه )2%( افزودنی

مقاومت خوب در برابر UV ویژگیها

ویسکوزیته بالا 

 -

 -

-

- 

 -- سیاه شکل ظاهری

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.17 -ASTM D792 وزن مخصوص

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 75.2 psi 10906.86ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 20 % ازدیاد طول کششی

 J/m 37 ft·lb/in 0.693ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 191

 C° 71.1

 -

 F° 375.8

 F° 159.98

ASTM D648

-

- 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 288 °C 274 F° 550.4 - 525.2 دمای بخش عقب سیلندر

 -to 288 °C 274 F° 550.4 - 525.2 دمای بخش میانی سیلندر

 -to 288 °C 274 F° 550.4 - 525.2 دمای بخش جلوی سیلندر

 -to 71.1 °C 60.0 F° 159.98 - 140.0 دمای قالب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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