
PolymersData
https://www.polymersdata.com/product/custom-pa6-nylene-5223-hs/

sales@su-jiao.com

)TDS( برگه اطلاعات فنی

Nylene® 5223 HS

تولیدکننده
Custom Resins

Group
Nylon 6دسته بندی

وضعیت٪۲۳ الیاف شیشهفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Nylene® 5223 HS یک ماده پلی آمید 6 )نایلون 6( است که با 23٪ الیاف شیشه پر شده است. در

®Nylene آمریکای شمالی برای اکستروژن یا قالب گیری تزریقی موجود است. ویژگی های مهم

HS 5223 عبارتند از: سفتی خوب، تثبیت کننده حرارت، استحکام بالا. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- الیاف شیشه، 23% پرکننده بر اساس وزن فیلر / تقویتکننده

 -- تثبیت کننده حرارتی افزودنی

سختی خوب ویژگیها

پایداری حرارتی 

استحکام بالا 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- پلتها اشکال

اکستروژن روش فرآیند

قالبگیری تزریقی 

 -

 -

-

- 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.32 -ASTM D792 وزن مخصوص

)Shrinkage( 0.40 % جمعشدگی قالب -ASTM D955 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 216 F° 420.8 دمای ذوب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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