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Nylene® CX3482

تولیدکننده
Custom Resins

Group
Nylon 6دسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

کوپلیمر نایلون 6 دارای بسیاری از خواص مطلوب در نایلون 6 مانند چقرمگی، مقاومت شیمیایی و

استحکام همراه با مزایای یک کوپلیمر است. مزایا شامل ازدیاد طول بالا، وضوح و انعطاف پذیری

خوب و دمای پردازش پایین تر است. پردازش موثر با دمای اکسترودر و دای در محدوده 450 - 525

درجه فارنهایت به دست می آید اما ممکن است تا دمای 420 درجه فارنهایت نیز پردازش شود. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت شیمیایی خوب ویژگیها

انعطافپذیری خوب 

سختی خوب 

شفافیت بالا 

کشیدگی بالا 
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 -- اکستروژن روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.11 -ASTM D792 وزن مخصوص

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 46.2 psi 6700.76ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 400 % ازدیاد طول کششی

 MPa 1660 psi 240763.08ASTM D790 مدول خمشی

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 200 F° 392.0ASTM D3418 دمای ذوب پیک

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 274 °C 232 F° 525.2 - 449.6 دمای دای )قالب خروجی(
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:
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5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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