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Nylene® NX1170

تولیدکننده
Custom Resins

Group
Nylon 6دسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Nylene NX1170 یک رزین با ویسکوزیته بالا و مناسب برای اکستروژن است که حاوی 5% مولیبدن

دی سولفید برای بهبود مقاومت در برابر سایش می باشد. مقاومت سایشی نایلون 6 با افزودن مولی

سولفید افزایش می یابد. به دلیل ویسکوزیته مذاب بالای آن، NX1170 می تواند به صورت میله، لوله،

فیلم های نازک و بسیاری از اشکال پیچیده اکسترود شود. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

تثبیت کننده حرارتی افزودنی

روغن روانکننده دیسولفید مولیبدن )%5( 

 -

 -

-

- 

مقاومت خوب در برابر سایش ویژگیها

جداسازی خوب از قالب 

پایداری حرارتی خوب 

پایداری حرارتی 

مقاومت حرارتی بالا 

ویسکوزیته بالا 

هموپلیمر 

روانکاری شده 
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کاربردها
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

فیلم 

میلهها 

لولهکشی 
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 -

 -

-

-
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 -- پلتها اشکال

 -- اکستروژن روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.31 -ASTM D792 وزن مخصوص

 ASTM D570- 1.7 % جذب آب

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 75.8 psi 10993.88ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 20 % ازدیاد طول کششی

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 277 °C 254 F° 530.6 - 489.2 دمای دای )قالب خروجی(
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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