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Nylene® NX4512

تولیدکننده
Custom Resins

Group
Nylon 6دسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

درجه اکستروژن هسته دار با ویسکوزیته متوسط-بالا مناسب برای فیلم ریخته گری و دمیده شده.

پایداری مذاب عالی و استحکام مذاب خوب، تنظیم سریعتر برای افزایش سرعت خط تولید. مقاومت

عالی در برابر گریس، چقرمگی، مقاومت در برابر سایش، و بوهای مواد غذایی را جذب نمی کند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- عامل هستهزایی افزودنی

مقاومت خوب در برابر سایش ویژگیها

سختی خوب 

مقاوم در برابر چربی 

پایداری ذوب بالا 

ویسکوزیته بالا 

انتقال بوی پایین 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

- 

فیلم ریختهگری کاربردها

فیلم 

 -

 -

-

- 

فیلم دمیده شده روش فرآیند

فیلم ریختهگری 

 -

 -

-

- 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.11 -ASTM D792 وزن مخصوص

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 59.6 psi 8644.26ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 370 % ازدیاد طول کششی
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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