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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Vexel B12GF15

تولیدکننده
Custom Resins

Group
PBTدسته بندی

وضعیت٪۱۵ الیاف شیشهفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

رزین پلی استر PBT با کاربرد عمومی تقویت شده با 15٪ الیاف شیشه. دارای مقاومت شیمیایی و

حرارتی بالای PBT همراه با استحکام و سفتی بهبود یافته است. مناسب برای براکت ها، اهرم ها،

اتصالات الکتریکی، محفظه ها و سایر کاربردهای مشابه. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- الیاف شیشه، 15% پرکننده بر اساس وزن فیلر / تقویتکننده

عمومی )هدف( ویژگیها

مقاومت شیمیایی خوب 

سختی خوب 

مقاومت خوب 

مقاومت حرارتی بالا 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-
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اتصالدهندهها کاربردها

عمومی )هدف( 

محفظهها 

 -

 -

 -

-

-

- 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.41 -ASTM D792 وزن مخصوص

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 0.70 0.50 -ASTM D955 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 89.6 psi 12995.4ASTM D638 استحکام کششی

 MPa 4480 psi 649770.24ASTM D790 مدول خمشی

 J/m 48 ft·lb/in 0.899ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 207

 C° 188

 -

 F° 404.6

 F° 370.4

ASTM D648

-

- 

 C° 227 F° 440.6ASTM D3418 دمای ذوب پیک
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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