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Naxel PC524

تولیدکننده
Custom Resins

Group
PCدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

پلی کربنات مقاوم در برابر شعله با سرعت جریان مذاب 15. مشخصه مقاومت در برابر ضربه بالای

مواد پلی کربنات را دارد، در حالی که دارای یک افزودنی مقاوم در برابر شعله نیز می باشد. مناسب

برای استفاده هایی مانند لوازم کوچک، ابزارهای دستی، کالاهای مصرفی و سایر مواردی که نیاز به

مقاومت در برابر شعله و ضربه بالا دارند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- ماده مقاوم در برابر شعله افزودنی

ماده مقاوم در برابر شعله ویژگیها

مقاومت ضربه بالا 

 -

 -

-

- 

دستگاهها کاربردها

کاربردهای مصرفکننده 

 -

 -

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.21 -ASTM D792 وزن مخصوص
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Shrinkage( 0.60 % جمعشدگی قالب -ASTM D955 

 -- 15 جریان ذوب ویسکوزیته

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 57.2 psi 8296.17ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 80 % ازدیاد طول کششی

 MPa 2210 psi 320533.98ASTM D790 مدول خمشی

 J/m 800 ft·lb/in 14.98ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 129 F° 264.2ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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