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Naxel PC530-112

تولیدکننده
Custom Resins

Group
PCدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

رزین قالب گیری پلی کربنات با کاربرد عمومی و تثبیت شده در برابر UV. دارای مقاومت ضربه ای بالا

و مقاومت حرارتی معمولی پلی کربنات است، در حالی که یک بسته تثبیت کننده UV برای بهبود

مقاومت در برابر آب و هوا اضافه می کند. مناسب برای محفظه ها و پوشش ها، پانل های تزئینی و

اقلام مصرفی که ممکن است در معرض نور بیشتری قرار گیرند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- پایداریکننده UV افزودنی

عمومی )هدف( ویژگیها

مقاومت خوب در برابر آب و هوا 

مقاومت حرارتی بالا 

مقاومت ضربه بالا 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

عمومی )هدف( کاربردها

محفظهها 

 -

 -

-

- 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.20 -ASTM D792 وزن مخصوص

)Shrinkage( 0.60 % جمعشدگی قالب -ASTM D955 

 -- 17 جریان ذوب ویسکوزیته

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 58.2 psi 8441.21ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 65 % ازدیاد طول کششی

 MPa 2330 psi 337938.54ASTM D790 مدول خمشی

 J/m 720 ft·lb/in 13.49ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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