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CYCOM® 890 RTM

تولیدکننده
Cytec Industries

.Inc
Epoxyدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

CYCOM® 890 RTM یک سیستم رزین اپوکسی مایع یک قسمتی است. دارای یک ماه عمر مفید در

دمای اتاق است که زمان مورد نیاز برای فرآیندهای ذخیره سازی انجماد-ذوب در یک محیط تولیدی را

کاهش می دهد. ماندگاری ذخیره سازی منجمد آن 12 ماه در دمای 18- درجه سانتیگراد )0 درجه

فارنهایت( است. ویسکوزیته CYCOM 890 RTM در دمای 80 درجه سانتیگراد )175 درجه فارنهایت(

به اندازه کافی پایین است که امکان تزریق بدون گرمایش بیش از حد رزین یا لوله کشی انتقال را

فراهم می کند. هنگامی که رزین تا دمای پخت گرم می شود، ویسکوزیته آن بیشتر کاهش می یابد و به

اطمینان از خیس شدن کامل الیاف تقویت کننده کمک می کند. CYCOM 890 RTM پس از دو ساعت

در دمای 180 درجه سانتیگراد )355 درجه فارنهایت( به طور کامل پخت می شود که پس از آن

عملکرد سرویس دهی خشک مداوم 170 درجه سانتیگراد )338 درجه فارنهایت( و عملکرد سرویس

دهی گرم/مرطوب مداوم 160 درجه سانتیگراد )320 درجه فارنهایت( خواهد داشت. در صورت نیاز،

می توان از یک پخت پس از عمل مستقل اختیاری به مدت دو ساعت در دمای 200 درجه سانتیگراد

)390 درجه فارنهایت( استفاده کرد. پس از پخت پس از عمل، رزین عملکرد سرویس دهی خشک

مداوم 195 درجه سانتیگراد )383 درجه فارنهایت( و عملکرد سرویس دهی گرم/مرطوب مداوم 170

درجه سانتیگراد )338 درجه فارنهایت( خواهد داشت. CYCOM 890 RTM با طیف وسیعی از الیاف

تقویت کننده مورد استفاده در تولید قطعات کامپوزیتی، یعنی کربن، شیشه، آرامید و غیره سازگار

است. یک سیستم بایندر کاملاً سازگار، CYCOM® 7720 برای استفاده با CYCOM 890 RTM توسعه

یافته است. بایندر به صورت پیش پوشش داده شده روی پارچه موجود است. یک برگه اطلاعات

جداگانه برای CYCOM 7720 در صورت درخواست در دسترس است. 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

پخت حرارتی ویژگیها

ویسکوزیته پایین 

 -

 -

-

- 

کاربردهای هوافضا کاربردها

اتصالات 

محفظهها 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- مایع اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- g/cm³ 1.22 وزن مخصوص

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -MPa 3030 psi 439465.14 مدول کششی

 -MPa 68.9 psi 9993.12 استحکام کششی

 -- 6.3 % ازدیاد طول کششی

 -MPa 3130 psi 453968.94 مدول خمشی

 -MPa 136 psi 19725.17 استحکام خمشی

 -MPa 1170 psi 169694.46 مدول برشی
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China
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5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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