
PolymersData
https://www.polymersdata.com/product/cytec-cycom-950-1/

sales@su-jiao.com

)TDS( برگه اطلاعات فنی

CYCOM® 950-1

تولیدکننده
Cytec Industries

.Inc
Epoxyدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

رزین اپوکسی اصلاح شده CYCOM® 950-1 یک سیستم پخت 121 درجه سانتیگراد )250 درجه

فارنهایت( با عملکرد یک اپوکسی پخت 177 درجه سانتیگراد )350 درجه فارنهایت( است. پیش آغشته

CYCOM 950-1 تحت شرایط فشار فقط کیسه خلاء قابل پخت است. CYCOM 950-1 یک ماده با

جریان کنترل شده و محتوای رزین خالص است که مزایای قابل توجهی نسبت به سیستم های لایه

چینی مرطوب برای تعمیرات ساختاری ارائه می دهد. مزایا شامل ویژگی های تنش-کرنش مطلوب،

کیفیت و قوام محصول، سرعت لایه چینی و ویژگی های بهداشتی و ایمنی بسیار بهبود یافته است.

کاربردهای پیشنهادی: قطعات بدنه و روتور هلیکوپتر، ساختارهای بال، تعمیرات میدانی و تعمیرات

دائمی، کاربردهای پرواز فضایی 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

قابل اتوکلاو ویژگیها

پخت حرارتی 

 -

 -

-

- 

کاربردهای هوافضا کاربردها

لمینتها 

پنلهای تقویت شده 

قطعات ساختاری 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

 -- پارچه اشکال
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- فرمدهی وکیوم روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- g/cm³ 1.27 وزن مخصوص

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -MPa 4140 psi 600457.32 مدول کششی

 -MPa 52.4 psi 7599.99 استحکام کششی

 -- 1.5 % ازدیاد طول کششی

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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