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CYCOM® 977-6

تولیدکننده
Cytec Industries

.Inc
Epoxyدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Cycom® 977-6 معیار صنعت برای رزین های اپوکسی اصلاح شده پخت شونده در دمای پایین

است. این یک رزین اپوکسی سخت شده با پخت همه کاره است که بسته به نیاز دمای سرویس، می

تواند از 135 درجه سانتیگراد تا 177 درجه سانتیگراد پخت شود. پس از پخت 177 درجه سانتیگراد،

6-977 دارای دمای سرویس خشک 138 درجه سانتیگراد و دمای سرویس مرطوب 104 درجه

سانتیگراد است. Cycom® 977-6 برای پردازش قالب گیری اتوکلاو یا پرس در دمای پایین فرموله

شده است. کاربردهای معمول برای Cycom® 977-6 شامل خودروهای با کارایی بالا، ساختار اصلی

و ثانویه هواپیما، ساختار فضایی و هر کاربردی است که در آن مقاومت در برابر ضربه و وزن سبک و

همچنین شرایط پخت همه کاره مورد نیاز است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

قابل اتوکلاو ویژگیها

پخت حرارتی 

مقاومت ضربه بالا 

پایان سطح برجسته 
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 -

 -

 -

-

-

-
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کاربردهای هوافضا کاربردها

کاربردهای خودرویی 

قطعات ساختاری 
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 -

-

-
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

پارچه اشکال

الیاف 

 -

 -

-

- 

 -- قالبگیری فشاری روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- g/cm³ 1.31 وزن مخصوص

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -MPa 3930 psi 569999.34 مدول خمشی

 -MPa 154 psi 22335.85 استحکام خمشی

 -MPa 179 psi 25961.8 استحکام فشاری
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شرکت واردات و صادرات
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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