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CYCOM® 985

تولیدکننده
Cytec Industries

.Inc
Epoxyدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

CYCOM® 985 یک سیستم رزین اپوکسی پخت شونده در دمای 350 درجه فارنهایت )177 درجه

سانتیگراد( است. CYCOM 985 برای استفاده در مواردی طراحی شده است که نیاز به تعادل بین

عملکرد و ویژگی های فرآیندپذیری باشد. این ماده دارای عملکرد ساختاری عالی و مقاومت ضربه ای

خوبی است. CYCOM 985 با چسب های ساختاری هم پخت می شود و ساختارهای ساندویچی با

پوسته نازک برجسته ای تولید می کند. CYCOM 985 امکان ساخت مقاطع ضخیم را بدون مشکلات

گرمادهی فراهم می کند. خواص بهینه با پخت تحت فشار اتوکلاو از 45 تا psi 100 )متناسب با

پیکربندی پانل( در دمای 350 درجه فارنهایت )177 درجه سانتیگراد( به مدت دو ساعت به دست می

آید. پیش آغشته های CYCOM 985 دارای چسبندگی و شکل پذیری خوبی هستند و زمان نگهداری در

دمای اتاق به مدت دو هفته دارند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

قابل اتوکلاو ویژگیها

قابلیت پردازش خوب 

پخت حرارتی 

مقاومت ضربه بالا 
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کاربردهای هوافضا کاربردها

قطعات ساختاری 

 -

 -

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

پارچه اشکال

الیاف 

 -

 -

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- g/cm³ 1.25 وزن مخصوص

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -MPa 4070 psi 590304.66 مدول خمشی

 -MPa 155 psi 22480.89 استحکام خمشی
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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