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Cytec BPS240 format 2

تولیدکننده
Cytec Industries

.Inc
Epoxyدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

فرمت BPS240 2 یک سیستم سهجزئی است که برای تولید پانلهای بدنه خودرو با کیفیت سطح

عالی در دماهای پخت بین 85 تا 150 درجه سانتیگراد )185 تا 302 درجه فارنهایت( طراحی شده

است. لایه اول از فیلم سطحی قابل سنبادهزنی و آماده رنگ Cytec's VTFZ66 استفاده میکند. لایه

دوم شامل 400 گرم در متر مربع از پیشپخته DForm® Cytec است که لایهگذاری سریع و کمچاپ

را فراهم میکند. لایه سوم ترکیبی از ماده هسته سینتکتیک با چگالی کم و پارچه ساختاری است که

استحکام قابل توجهی به پانل در یک فرمت لامیناسیون سریع میدهد. عملکرد زیستمحیطی عالی از

پانلهای رنگآمیزی شده در سیستمهای رنگ Hi-Bake و Lo-Bake قابل انتظار است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

قابل اتوکلاو ویژگیها

پایان سطح خوب 

پخت حرارتی 

قابل رنگآمیزی 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

کاربردهای خودرویی کاربردها

قطعات خارجی خودرو 

پنلهای تقویت شده 

قطعات ساختاری 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- فیلم اشکال

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:
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5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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