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)TDS( برگه اطلاعات فنی

EASYPOXY® K-45

تولیدکننده
Cytec Industries

.Inc
Epoxyدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

EASYPOXY K-45 یک چسب خمیری دو جزئی 100% جامد است که با نسبت 1 به 1 وزنی یا حجمی

EASYPOXY K-45 .مخلوط میشود و زمان گیرش سریع 4-6 دقیقهای را در دمای اتاق ارائه میدهد

برای چسباندن فولاد، آلومینیوم، شیشه، چوب، چوب پنبه، پارچه، سرامیک و بیشتر پلاستیکهای سخت

طراحی شده است. خواص عایق الکتریکی EASYPOXY K-45 خوب است و وضوح نوری خوبی در

خطوط اتصال نازک دارد. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- شفافیت بالا ویژگیها

چسبها کاربردها

چسباندن 

 -

 -

-

- 

کهربا شکل ظاهری

شفاف کهربایی 

 -

 -

-

- 

 -- خمیر اشکال
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

وزن مخصوص

 g/cm³ 1.16

 g/cm³ 1.19

 -

 -

 -

-

-

- 

)Shrinkage( 1.0 % جمعشدگی قالب -- 

 -- 1.3 % جذب آب

محتوای جامد

 % 100

 % 100

 -

 -

 -

-

-

- 

ویسکوزیته

پاستای روشن 

پاستای روشن 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- 85 سختی دورومتر

سایر

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

 -- غیر مغذی مقاومت قارچی

اجزای ترموست

نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100

نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100

 -

 -

 -

-

-

- 

)Pot Life( زمان کاربری to 6.0 min 4.0 -- 

Shelf( عمر قفسهای

)Life

 wk 78 -- 

زمان خروج از قالب

 min 1400

 min 60

 -

 -

 -

-

-

- 
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

استحکام کششی

 MPa 20.7

 MPa 12.4

 MPa 17.4

 MPa 3.03

 -

 psi 3002.29

 psi 1798.47

 psi 2523.66

 psi 439.47

-

-

-

-

- 

 -MPa 53.8 psi 7803.04 استحکام خمشی

 -MPa 103 psi 14938.91 استحکام فشاری

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- W/m/K 0.21 رسانندگی گرمایی

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- 2.5E+14 ohms·cmمقاومت ویژه حجمی

 -- 4.10 ثابت دیالکتریک

)Dissipation Factor( 0.018 ضریب تلفات -- 
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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