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صادرات

توضیحات محصول

FM® 300 یک چسب فیلمی اپوکسی اصلاح شده است که با سه حامل پلی استر مقاوم در برابر

رطوبت مختلف در دسترس است. این چسب برای اتصال فلز به فلز و ساختارهای کامپوزیتی

ساندویچی طراحی شده است. برای دستیابی به مقاومت نهایی در برابر محیط در اتصال قطعات

آلومینیومی، از پرایمر پیش پخت BR® 127 با چسب فیلمی FM 300 استفاده کنید. چسب فیلمی

FM 300 که به طور گسترده به عنوان یک لایه نهایی سطحی بر روی لایه های بیرونی مواد کامپوزیتی

استفاده می شود، دارای خواص منحصر به فردی است که به طور چشمگیری عملیات سنباده زنی و

FM 300 پر کردن زمان بر را کاهش می دهد و در برخی موارد عملاً از بین می برد. چسب فیلمی

دارای ازدیاد طول و چقرمگی بالا با استحکام برشی نهایی بالا است. این امر آن را به ویژه برای توزیع

مجدد تمرکز تنش برشی بالای اتصالات اپوکسی گرافیتی به فلز مناسب می کند و به آن اجازه می دهد

تا استحکام برشی بین لایه ای پایین کامپوزیت را تحمل کند. این چسب به ویژه در مقاومت در برابر

خستگی در این اتصالات خوب است. در اتصالات به درستی طراحی و پردازش شده، حامل تریکو بافت

محکم، درجه ای از عایق الکتریکی بین فلز و کامپوزیت های گرافیتی را برای کاهش خوردگی

گالوانیکی فراهم می کند. کاربردهای پیشنهادی: اتصال فلز به فلز، اتصال کامپوزیت به کامپوزیت،

اتصال کامپوزیت به فلز، روکش کامپوزیت 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاوم در برابر خستگی ویژگیها
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

کشیدگی بالا 

مقاومت حرارتی بالا 

مقاوم در برابر رطوبت 
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-
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چسبها کاربردها

چسباندن 

 -

 -

-
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 -- آبی شکل ظاهری

 -- فیلم اشکال

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -MPa 7.55 psi 1095.04 استحکام کششی

 -MPa 35.5 psi 5148.85 استحکام برشی

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- % مواد فرار
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات
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آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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