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توضیحات محصول

چسب FM® 94 یک چسب فیلمی اپوکسی اصلاح شده با دمای سرویس 220 درجه فارنهایت )104

FM درجه سانتیگراد( است که برای اتصال ساختارهای فلزی و کامپوزیتی طراحی شده است. چسب

94 ترکیبی منحصر به فرد از عملکرد در دمای بالا، چقرمگی و مقاومت در برابر رطوبت را ارائه می

دهد، همانطور که با توانایی آن در اتصال به لانه زنبوری مرطوب Nomex® و حفظ خواص برشی

پس از قرار گرفتن در معرض رطوبت قبل و بعد از اتصال نشان داده شده است. چسب FM 94 برای

کاربردهایی طراحی شده است که بهترین عملکرد را در دمای سرویس 220 درجه فارنهایت )104

درجه سانتیگراد( و استحکام پوست کنی -67 درجه فارنهایت )-55 درجه سانتیگراد( می طلبند. چسب

FM 94 برای کاربردهای اتصال کامپوزیت و فلز، به گونه ای فرموله شده است که ازدیاد طول،

چقرمگی و خواص استحکام برشی برتری را نشان دهد. ویژگی های جریان کنترل شده، امکان

استفاده از آن را در کاربردهای پخت مشترک و همچنین اتصال ساختارهای پیش پخت شده فراهم می

کند. همچنین، چسب FM 94 عایق الکتریکی عالی بین فلز و کامپوزیت های گرافیتی را فراهم می کند

و پتانسیل خوردگی گالوانیکی را کاهش می دهد. چسب فیلمی FM 94 به صورت یک چسب پشتیبانی

شده با هر دو حامل بافتنی و مات، یا به صورت یک فیلم بدون پشتیبان تولید می شود. هنگامی که با

یک حامل بافتنی پشتیبانی می شود، می توان به خواص مکانیکی بهینه دست یافت. مات تصادفی

ویژگی های جابجایی برتری را ارائه می دهد. با حامل مات، چسب FM 94 می تواند در نسخه یک

طرف چسبنده )OST( عرضه شود که به کاهش به دام افتادن هوا هنگام اتصال قطعات بزرگ فلزی یا

کامپوزیتی کمک می کند. کاربردهای پیشنهادی: اتصال ساختارهای فلزی و کامپوزیتی 

مشخصات فنی
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت خوب در برابر خوردگی ویژگیها

مقاومت خوب 

سختی خوب 

کشیدگی بالا 

مقاومت حرارتی بالا 

مقاوم در برابر رطوبت 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

- 

چسبها کاربردها

چسباندن 

قطعات ساختاری 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- سبز شکل ظاهری

 -- فیلم اشکال

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

استحکام کششی

 MPa 8.20

 MPa 1.72

 -

 psi 1189.31

 psi 249.47

ASTM C297

-

- 

استحکام برشی

 MPa 46.6

 MPa 29.2

 -

 psi 6758.77

 psi 4235.11

ASTM D1002

-

- 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- % مواد فرار
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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