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FM® 99

تولیدکننده
Cytec Industries

.Inc
Epoxyدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

FM® 99 یک فیلم چسب بر پایه اپوکسی اصلاح شده است که برای روکش کردن ساختارهای

کامپوزیتی طراحی شده است. این فیلم یک سطح با کیفیت بالا و آماده برای رنگ آمیزی بدون هیچ

گونه علامت هسته ای ارائه می دهد. قابلیت پخت دوگانه 250 درجه فارنهایت/350 درجه فارنهایت

)121 درجه سانتیگراد/177 درجه سانتیگراد( فیلم روکش FM 99 را برای روکش کردن طیف گسترده

ای از پیش آغشته ها و مواد کامپوزیتی مناسب می کند. فیلم روکش FM 99 به صورت یک فیلم نازک

با یک حامل مات تصادفی عرضه می شود. همچنین می توان آن را بدون پشتیبان یا با انواع توری ها و

فویل های مسی، آلومینیومی و سایر فلزی برای کاربردهای محافظت در برابر صاعقه عرضه کرد.

کاربردهای پیشنهادی: پخت مشترک و روکش کردن پیش آغشته های اپوکسی/گرافیت، اپوکسی/شیشه

و اپوکسی/کولار با دمای پخت 250 درجه فارنهایت و 350 درجه فارنهایت )121 درجه سانتیگراد و

177 درجه سانتیگراد(. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

پایان سطح خوب ویژگیها

مقاوم در برابر رطوبت 

قابل رنگآمیزی 
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 -- کاربردهای پوشش کاربردها

 -- قهوهای شکل ظاهری
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- فیلم اشکال

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China
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5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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