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CYCOM® 5250-4

تولیدکننده
Cytec Industries

.Inc
MAH-gدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

CYCOM® 5250-4 یک رزین بیس مالهایمید با دمای پخت 350 درجه فارنهایت تا 400 درجه

فارنهایت )177 درجه سانتیگراد تا 204 درجه سانتیگراد( است که دامنه دمای خدمات آن از -75

درجه فارنهایت تا 400 درجه فارنهایت )-59 درجه سانتیگراد تا 204 درجه سانتیگراد( میباشد.

CYCOM 5250-4 به طور خاص برای استفاده در سازههای اولیه هواپیما فرموله شده است. علاوه بر

این، انواع مختلفی از اجزای ساختاری ثانویه میتوانند از عملکرد بهبود یافته با استفاده از الیاف کربن

CYCOM .با کشش بالا و مقاومت در برابر آسیب که این سیستم فراهم میکند، بهرهمند شوند

4-5250 با تقویتکنندههای الیاف کربن یا الیاف شیشهای در اشکال نوار یکجهته، پارچه بافته شده و

رُوینگ در دسترس است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت فشاری خوب ویژگیها

سختی خوب 

مقاومت حرارتی بالا 

مقاوم در برابر حلال 
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چسبها کاربردها

کاربردهای هوافضا 

پنلهای تقویت شده 

قطعات ساختاری 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- g/cm³ 1.25 وزن مخصوص

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 4620 psi 670075.56ASTM D3039 مدول کششی

 MPa 103 psi 14938.91ASTM D3039 استحکام کششی

 MPa 163 psi 23641.19ASTM D790 استحکام خمشی

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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